
 
 
Fiche Technique 

PRIMER-S 165 

Les informations techniques et les instructions fournies dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances et 
l’expérience du département de recherche et développement de notre société et sur les résultats dans la pratique des applications 
du produit à long terme. Les recommandations et les suggestions relatives à l’utilisation du produit sont fournies sans garantie car 
les conditions du site pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l’utilisateur est responsable 
de confirmer que le produit choisi est adapté à l’application envisagée, La présente édition de cette fiche technique annule 
automatiquement toute précédente concernant le même produit.. Edition : 13.02.2023 

 

Promoteur d’adhérence pour ISOFLEX-PU 650 
 

Description 
 
PRIMER-S 165 est un promoteur d'adhérence 
pour les surfaces vitrifiées et vitrées. Appliqué sur 
les carreaux de céramique vitrifiés, le verre, etc., il 
assure l'excellente adhérence d'ISOFLEX-PU 650. 

 

Domaines d’applications 
 
PRIMER-S 165 est utilisé comme promoteur 
d'adhérence pour ISOFLEX-PU 650 sur les 
surfaces vitrifiées non absorbantes telles que les 
carreaux vitrifiés, le verre, les blocs de verre, etc. 

 

Données techniques 
 
Forme :  solution de silane  

Couleur : transparent 

Densité :    0,79 ± 0,05 kg/l 

 

Mode d’emploi 
 
Le substrat doit être complètement sec, propre, 
exempt de graisse, de matériaux meubles, de 
poussière, etc. 
Les surfaces avec de l'humidité emprisonnée (par 
exemple l'humidité sous carrelage) doivent être 
laissées sécher complètement avant l'application 
du PRIMER-S 165. La surface est nettoyée avec 
un chiffon imbibé du promoteur. Le tissu doit être 
fréquemment changé. La première couche 
d'ISOFLEX-PU 650 est appliquée 20-30 min après 
l'application du PRIMER-S 165. Le promoteur 
d'adhérence nettoie la surface et augmente la 
force d'adhérence d'ISOFLEX-PU 650. PRIMER-S 
165 ne doit pas être appliqué sur des matières 
plastiques (par exemple feuilles de polycarbonate). 
Consommation : env. 30-70 g/m

2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditionnement 
 
PRIMER-S 165 est livré dans des seaux en fer 
blanc de 0,75 kg et 3 kg. 

 

Stockage 
 
9 mois à compter de la date de production si 
stocké dans son emballage d’origine non ouvert, à 
l'abri du gel et au sec. 
Température de stockage recommandée entre 
+5°C et +35°C. 

 

Remarques 
 
 La température pendant l'application et le 

durcissement du produit doit être comprise 
entre +5°C et +35°C. 

 En cas d'application du PRIMER-S 165 sur 
des feuilles de polycarbonate, veuillez 
consulter le service d'assistance technique. 
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